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Nokian Capacitors Ltd.
Kaapelikatu 3, P.O.Box 4
FI-33331 Tampere, Finland
Tel. +358 3 3883 11, fax +358 3 3883 360
www.nokiancapacitors.ru

REGULQTORY
KO|FFICIENTA

MO}NOSTI
N-6, N-12 i NC-12

... ULU~{AET RABOTU WA{EJ
KONDENSATORNOJ USTANOWKI

Regulqtory ko\fficienta mo]nosti firmy
Nokian Capacitors obespe^iwa@t \ffektiwnu@
kompensaci@, izmerenie i kontrolx reaktiwnoj
mo]nosti wa[ej seti. Ih primenenie
obespe^iwaet awtomatizirowannoe uprawlenie
kondensatornymi ustanowkami nizkogo i
srednego naprqveniq (nastroennymi,
nenastroennymi i oby^nymi).

... OBESPE~IWAET BOLX{EE
UDOBSTWO POLXZOWANIQ I
KONTROLX SOSTOQNIQ

Predusmotreno nali^ie mnogoqzykowogo
interfejsa, obespe^enie ^etkogo izobraveniq
tekstowoj informacii, simwolow, i grafikow,
registraciq awarijnyh signalow i swqzi.
Regulqtor ko\fficienta mo]nosti  firmy
Nokian Capacitors predlagaet specialxnyj
kontrolx sostoqniq wa[ej seti, a takve
kondensatornoj ustanowki. Pomimo  funkcii
dispet^erskogo uprawleniq i kontrolq sostoqniq
predusmotreno upro]ennoe programmirowanie
i logiko-informacionnaq samo ustanowka,
obespe^iwa@]ie optimalxnyj wybor sistemy
kompensacii reaktiwnoj mo]nosti.

ULU~{ENIE KO|FFICIENTA
MO}NOSTI, COS �, PRIWODIT K

• sniveni@ potrebleniq mo]nosti i rashodow
• uweli^eni@ ko\fficienta pereda^i 

\lektro\nergii wnutri seti
• sniveni@ poterx \lektro\nergii w seti
• sniveni@ transformatornyh poterx
• stabilizacii urownq naprqveniq w silowyh 

raspredelitelxnyh setqh

(1) Wozmovnostx wybora porogowyh zna^enij alarma

138
 L

138   H

P2

P1

Razmery i massa

Tip Razmery  (mm) massa
H L P1 P2 (kg)

N-6/N-12 155 155 70 60 1
NC-12 160 155 75 65 1

Tip Koli^estwo stupenej Naprqvenie pitaniq (W) Naprqvenie
(wyhodnye kontakty) seti 50/60 Gc izmereniq (W)

N-6 6 110-220/240-380/415 110-220/240-380/415

N-12 12 110-220/240-380/415 110-220/240-380/415

NC-12 12 110-220/240-380/415 110-220/240-380/415-690

Dopolnitelxnye ustrojstwa

Perehodnoe ustrojstwo swqzi RS 485/Modbus dlq NC-12

Wne[nij temperaturnyj zond dlq NC-12

Ustanawliwaemye weli^iny                                                         N-6/N-12 NC-12

Cos � x x

Stupenx podkl@^eniq x x

Koli^estwo wkl@^enij i  rabo^ih ciklow x x

Tehni^eskie harakteristiki seti: I,U,S,P,Q x x

Temperatura kondensatornoj gruppy x x

Summarnoe naprqvenie garmoni^eskih
iskavenij THD (U) x x

Registraciq alarmow x x

Status stupeni
(fiksirowannoe, awtomati^eskoe, otkl@^ennoe) x

Kontrolx emkosti stupeni x

Summarnyj tok garmoni^eskih iskavenij THD (I) x

Peregruzka kondensatora po toku Irms/l1 x

Spektr garmonik naprqveniq i toka x

Signalizaciq Porog       Dejstwiq N-6/ N-12 NC-12

1.Nizkij ko\fficient
mo[nosti  Soob]enie i alarm kontakt x x

2.Kolebanie (neustoj^iwaq Soob]enie i alarm kontakt,
regulirowka) ostanowka regulirowaniq na 10 min. x x

3.~rezmerno
bolx[oj Cos � <0,5emk ili 0,8ind Soob]enie i alarm kontakt x x

4.Nizkoe naprqvenie <80% U w te^enie 1 s Soob]enie i alarm kontakt, otkl@^enie stupeni x x

5.~rezmernaq kompensaciq Soob]enie i alarm kontakt x x

6. Neprawilxnaq ^astota Soob]enie i alarm kontakt, ostanowka regulirowaniq x x

7.Peregruzka po toku > 120% Soob]enie i alarm kontakt x x

8.Perenaprqvenie > 110% U Soob]enie i alarm kontakt, otkl@^enie stupeni x x

9.Prewy[enie temperatury >  35°C (1) Kontakt wkl@^eniq wentilqtora x x

>  50°C (1) Soob]enie i alarm kontakt, otkl@^enie stupeni x x

10.Iskavenie naprqveniq >  7% (1) Soob]enie i alarm kontakt, otkl@^enie stupeni x x

11.Peregruzka kondensatora Irms/I1>1.3(1) Soob]enie i alarm kontakt, otkl@^enie stupeni x

12.Nizkij wyhodnoj <75% nominala  Soob]enie i alarm kontakt, otkl@^enie stupeni
  urowenx kondensatora x



SDELAJ {AG W STORONU INTELLEKTUALXNOGO
KONTROLQ KO|FFICIENTA MO}NOSTI

NC-12

DLQ NAILU~{EGO KONTROLQ
KO|FFICIENTA MO}NOSTI

Pomimo funkcij, wypolnqemyh regulqtorami
NC-6/N-12, NC-12 obespe^iwaet sledu@]ie
dopolnitelxnye funkcii:

• Izmerenie summarnyh iskavenij garmoni^eskih tokow
• Grafi^eskij analiz garmoni^eskih tokow i naprqvenij

seti
• Wozmovnostx dwojnoj ustawki cos �
• Wozmovnostx konfiguracii [aga pri postoqnno 

wkl@^ennom ili wykl@^ennom ustrojstwe
• Kontrolx za sostoqniem [aga
• Registraciq alarmow s indikaciej wremeni
• Men@ pomo]i w operatiwnom revime

WZAIMODEJSTWU`}AQ MODELX

• Wspomogatelxnoe ustrojstwo swqzi (RS485 Modbus)

N-6 I  N-12

OPTIMIZIROWANNYJ INTERFEJS
POLXZOWATELQ DLQ OBESPE~ENIQ
PROSTOTY |KSPLUATACII
Bukwenno-cifrowoj  displej na vidkih kristallah s
bolx[im koli^estwom ispolxzuemyh simwolow, s podswetkoj
i s \rgonomi^eskimi knopkami obespe^iwaet:
• Obzor \lektrotehni^eskoj informacii
• Prostotu prosmotra men@
• Mnogoqzy^nostx
• Indikaci@ alarmow

HARAKTERNYE OSOBENNOSTI
• Logi^eskij po[agowyj algoritm dlq wybora optimalxnogo

[aga i bystrogo srabatywaniq
• Ime@tsq w nali^ii takve wse tradicionnye 

posledowatelxnosti wkl@^eniq stupenej.

PROSTOTA USTANOWKI I NASTROJKI
• Bystryj i prostoj montav i podkl@^enie
• Ne^uwstwitelxnostx k polqrnosti transformatora toka

i polqrnosti ^eredowaniq faz
• Nali^ie specialxnogo men@ daet wozmovnostx samo 

konfiguracii regulqtora

KONTROLX I ZA}ITA
Alarmy
• W slu^ae wozniknoweniq wozmu]enij w seti ili w 

kondensatornoj ustanowke na \krane poqwlqetsq 
predupreditelxnyj signal i iniciiruetsq zamykanie 
kontaktow

• Alarm-soob]enie sohranqetsq na \krane posle 
ustraneniq pri^iny signalizacii do wozwra]eniq k 
perwona^alxnomu sostoqni@, wypolnqemomu wru^nu@

• Registraciq poslednih pqti alarm - signalow sohranqetsq
w vurnale

Za]ita
•  Pri neobhodimosti, w celqh za]ity oborudowaniq, 

stupeni kondensatora otsoedinq@tsq awtomati^eski

PRIMERY PODKL`~ENIQ N-12

   Mevdufaznoe Soedinenie
   soedinenie faza-nejtralx

TEHNI~ESKIE HARAKTERISTIKI

Ob]ee
• Rabo^aq temperatura: 0... 60°S
• Temperatura hraneniq:  -20°S... -60°S
• Cwet: RAL 7016
• Sootwetstwie standartam:

|lektromagnitnaq sowmestimostx:
-pomehoustoj^iwostx soglasno M|K 61000-6-2
-\missiq soglasno                     M|K 61000-6-4
|lektrobezopasnostx i naprqvenie soglasno
M|K 61010-1

• Montav: ustanowka paneli, 138mmh138mm
Wyrez paneli ili montav na rejke DIN (EN 50022)

• Stepenx za]ity: IP 41 perednqq panelx, IP 20 zadnqq 
panelx

• Tip displeq:
-N-6 i N-12- podswetka swetodiodami
-NC-12 - podswetka to^e^noj matricej

• Qzyk: anglijskij, nemeckij, francuzskij, portugalxskij,
ispanskij, [wedskij, finskij.

• Alarm-kontakt
• Otdelxnyj kontakt rele wentilqtora
• Izmerenie temperatury:

-N-6 i N-12- s pomo]x@ wnutrennego temperaturnogo 
 zonda
-NC-12 - s pomo]x@ dopolnitelxnogo wne[nego 
  temperaturnogo zonda

• Registraciq alarmow
• Serijnyj port swqzi: RS 485, promy[lennye 

standartnye [iny s dopolnitelxnym perehodnym 
ustrojstwom ( dlq tipa NC-12)

Whody
• Tip soedineniq: faza-faza ili faza-nejtralx
• Ne^uwstwitelen k polqrnosti transformatora toka
• Ne^uwstwitelen k polqrnosti ^eredowaniq faz
• Diapazon ko\fficienta transformacii 

transformatora toka: 25/5A...6000/5A (dlq wseh tipow)
• Diapazon ko\fficienta transformacii 

transformatora toka: 25/1A... 6000/1A
(tolxko dlq NC-12)

Wyhody
• Suhie wyhodnye kontakty:

Peremennyj tok: 1A/400W, 2A/250W, 5A/120W
Postoqnnyj tok: 0,3A/110W., 0.6A/60W., 2A/24 W

Ustawki i parametry
• Diapazon ustawki cos �: 0,85ind...0,9emk
• Dwojnaq ustawka cos � s wne[nej regulirowkoj whoda 

(tip NC-12)
• Ru^naq ili awtomati^eskaq ustanowka wseh parametrow 

regulqtora
• Wybor diapazona stupen^atoj ustanowki: gruppowaq, 

normalxnaq, krugowaq, optimalxnaq
• Razli^noe koli^estwo kombinacij weli^iny stupeni
• Zadervka powtornogo soedineniq:

-NC-6, N-12: 10...600s
-NC-12: 10...900s

• Konfiguraciq stupeni: fiksirowannaq, awtomati^eskaq,
otkl@^enie (tip NC-12)

• 4-kwadrantnoe wkl@^enie generatora
• Ru^naq stupen^ataq regulirowka
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