
Magistralxnye i raspredelitelxnye seti
prednazna^eny dlq raboty s sinusoidalxnym
naprqveniem i tokom na opredelennoj ^astote.
Odnako, kogda k sisteme podkl@^a@tsq
nelinejnye nagruzki takie, kak tiristornye
priwody, preobrazowateli i dugowye pe^i,
na^ina@t wyrabatywatxsq izbyto^nye garmoniki
tokow, ^to priwodit k iskaveniqm toka i
naprqveniq.

Filxtraciq garmonik qwlqetsq samym lu^[im
sposobom swedeniq k minimumu iskavenij
w \nergosisteme, no pri \tom odnowremenno
wyrabatywaetsq reaktiwnaq mo]nostx

FILXTRY GARMONIK
DLQ SETEJ NIZKOGO

NAPRQVENIQ

Ris.1.  Forma wolny naprqveniq, iskavennaq
5-oj garmonikoj (50 + 250 Gc)

Ris.2.  ~istaq sinusoida 50 Gc

Ris.2.  5-aq garmonika (250 Gc)
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Nokian Capacitors Ltd.
Kaapelikatu 3, P.O.Box 4
FI-33331 Tampere, Finland
Tel. +358 3 3883 11, fax +358 3 3883 360
www.nokiancapacitors.ru

W sootwetstwii s politikoj firmy my ostawlqem za soboj prawo na wnesenie izmenenij w dannu@ modifikaci@.
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Sistema filxtrow 5-j, 7-j i 11-j garmonik,
uprawlqemaq regulqtorom reaktiwnoj mo]nosti.
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W sostaw filxtrow garmonik whodqt kondensatory,
posledowatelxno soedinennye s drosselem. Kondensatory
wyrabatywa@t reaktiwnu@ mo]nostx na bazowoj ^astote
filxtra, a cepx rass^itywaetsq takim obrazom, ^toby
obespe^itx neobhodimu@ korrekci@ ko\fficienta
mo]nosti. Induktiwnostx drosselq wybiraetsq takim
obrazom, ^toby filxtr sozdawal na ^astote garmoniki
posledowatelxnu@ rezonansnu@ cepx s o^enx nizkim
polnym soprotiwleniem. |tim obespe^iwaetsq
prohovdenie bolx[ej ^asti garmonik ^erez filxtr.

W sostaw tipowogo  filxtra garmonik whodqt tri
posledowatelxnye rezonansnye cepi, nastroennye na
samye ob]ie garmoniki (5-@, 7-@ i 11-@). Filxtry
zakl@^a@tsq w stalxnye korpusa. W kavdom iz nih
predusmotren kontaktor, termorele maksimalxnogo toka,
drosselx i kondensatory. Wse ustrojstwo oby^no
podkl@^aetsq k pita@]im kabelqm, za]i]ennym plawkimi
predohranitelqmi, glawnogo raspredelitelxnogo ]ita.

Filxtry garmonik mogut rabotatx po tomu ve principu,
^to i kommutiruemye kondensatornye ustanowki: oni
uprawlq@tsq pri pomo]i regulqtora reaktiwnoj mo]nosti
w sootwetstwii s trebowaniqmi po reaktiwnoj mo]nosti.

Filxtry garmonik proektiru@tsq w sootwetstwii s
indiwidualxnymi trebowaniqmi zakaz^ika dlq kavdogo
konkretnogo slu^aq primeneniq, na baze standartnyh
komponentow. |to pozwolqet obespe^itx nailu^[u@
korrekci@ ko\fficienta mo]nosti i nailu^[ie
harakteristiki filxtracii pri priemlemyh zatratah.

TEHNI~ESKIE HARAKTERISTIKI

Naprqvenie seti: ≤750W
Bazowaq ^astota: 50,60 Gc
Filxtr nastroen na: garmoniki 5-go, 7-go, 11-go,

13-go porqdka
Reaktiwnaq mo]nostx
na 1 q^ejku: ot 60 do 300 kWAr (pribl.)
Gabarity q^ejki: w x d x h (mm)

600h600h2000
800h600h2000

Klass za]ity: IP 20S
(ustanowka w pome]enii)

Sootwetstwie standartam: EN 60439-1
M|K 60831

Cwet: swetlo-seryj RAL 7032

Pro^ie harakteristiki po trebowani@ zakaz^ika.

KORREKCIQ KO|FFICIENTA
MO}NOSTI I FILXTRACIQ

GARMONIK

Regulqtor reaktiwnoj mo]nosti
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