
Kondensatornye ustanowki s tiristornymi 
wykl@^atelqmi, otli^a@]iesq bystrodejst
wu@]ej kommutacionnoj sposobnostx@, raz    
rabotany dlq poddervki naprqveniq pitaniq 
w raspredelitelxnyh sistemah i korrekcii коэф-
фициента mo]nosti podkl@^ennyh nagruzok.

Tiristornye wykl@^ateli iznosoustoj^iwy, 
bes[umny w \kspluatacii i otli^a@tsq prak
ti^eskim otsutstwiem perehodnogo processa 
pri kommutacii.

Uprawlq@]ie signaly mogut peredawatxsq 
k kondensatornym ustanowkam neposredst
wenno ot nagruzki, ^to obespe^iwaet korrek
ci@ коэффициента mo]nosti s minimalxnoj 
zadervkoj.

Minimalxnoe wremq, neobhodimoe ustrojstwu 
uprawleniq dlq wkl@^eniq ili wykl@^eniq 
wseh grupp kondensatornoj ustanowki rawno 
wsego li[x periodu odnogo kolebaniq.

W sostaw kavdoj iz grupp kondensatornoj 
ustanowki whodit kondensator i induktiwnostx, 
soedinennye posledowatelxno. Oni obra
zu@t posledowatelxnyj rezonansnyj kontur, 
nastroennyj na ^astotu bolee nizku@, ^em 
samaq nizkaq ^astota garmoniki, ime@]ejsq 
w sisteme.

Kondensatornaq ustanowka wybiraetsq w soot
wetstwii s trebuemym sposobom uprawleniq, 
weli^inoj коэффициента mo]nosti, podle
va]ej kompensacii, i podkl@^aemymi na
gruzkami. Nagruzki mogut bytx kak simmet
ri^nymi, tak i asimmetri^nymi, i mogut bytx 
podsoedineny k naprqveni@ magistrali ili 
fazy.

KONDENSATORNYE USTANOWKI
S TIRISTORNYMI 
WYKL`~ATELQMI
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KONDENSATORNYE USTANOWKI, 
UPRAWLQEMYE  NAGRUZKOJ

Mehanizmy bolx[oj mo]nosti s bystroizmenq
@]ejsq nagruzkoj, naprimer, swaro^nye apparaty, 
wyzywa@t padenie naprqveniq pitaniq. Weli^ina 
padeniq naprqveniq zawisit ot wyhodnoj mo]nosti 
mehanizma i mo]nosti KZ raspredelitelxnoj 
seti. Padenie naprqveniq wo wtori^noj cepi 
otravaetsq na naprqvenii w perwi^noj cepi, 
wyzywaq iskavenie ka^estwa raspredelitelxnogo 
naprqveniq wo wsej cepi transformatora. 

Wozdejstwie padeniq naprqveniq w raspredeli
telxnoj seti proporcionalxno weli^ine padeniq 
naprqveniq i ^astote ego wozniknoweniq. Kon
densatornye ustanowki s tiristornymi wykl@
 ̂ atelqmi w zna^itelxnoj stepeni podawlq@t \to 
wozdejstwie, obespe^iwaq sootwetstwie rasprede
litelxnogo naprqveniq ustanowlennym standartam.

Podderviwaq i stabiliziruq naprqvenie pitaniq, 
kondensatornye ustanowki s tiristornymi wykl@^a
telqmi sniva@t potreblenie \lektro\nergii pro
izwodstwennogo oborudowaniq, uweli^iwaq, takim 
obrazom, ego proizwoditelxnostx.

Dlq dostiveniq nailu^[ih wozmovnyh rezulxtatow 
w korrekcii коэффициента mo]nosti swaro^nogo 
oborudowaniq wysokoj mo]nosti signaly up
rawleniq poda@tsq k kondensatornym ustanowkam 
neposredstwenno ot oborudowaniq. Weli^ina kor
rekcii коэффициента mo]nosti kondensatornoj 
ustanowki wybiraetsq predwaritelxno w sootwetstwii 
s trebowaniqmi po reaktiwnoj mo]nosti.

Trebuemaq weli^ina korrekcii коэффициента 
mo]nosti opredelqetsq, kak: 

Q = Sk *rU(%)

gde:
rU = weli^ina padeniq naprqveniq w meste  
  podkl@^eniq nagruzki,
Sk  = mo]nostx KZ w meste podkl@^eniq   
  nagruzki
Q  = weli^ina trebuemoj korrekcii коэф-
  фициента mo]nosti

KONDENSATORNYE USTANOWKI, 
UPRAWLQEMYE REAKTIWNOJ 
MO}NOSTX`

Kondensatornye ustanowki s tiristornymi wykl@
^atelqmi mogut bystro korrektirowatx коэффициент 
mo]nosti mehanizmow s bystro menq@]imisq 
nagruzkami, naprimer, priwodow pod_emnyh 
ustrojstw i kranow. Ispolxzowanie tiristorow 
wmesto kontaktorow obespe^iwaet bolee wysoku@ 
skorostx wkl@^eniq i pozwolqet sokratitx ob_
em rabot po obsluviwani@ i zamene bystro 
izna[iwaemyh kontaktorow.

Sistema uprawleniq wkl@^aet i wykl@^aet stupeni 
kondensatornoj ustanowki w sootwetstwii s 
trebowaniqmi reaktiwnoj mo]nosti. Uprawlenie 
osnowano na principe ‹‹Perwym wkl@^en  
poslednim wykl@^en››: perwaq stupenx wkl@^aetsq 
perwoj i wykl@^aetsq poslednej. Minimalxnoe 
wremq, trebuemoe sisteme uprawleniq dlq wkl@^eniq 
ili wykl@^eniq  wseh stupenej kondensatornoj 
ustanowki, rawno odnomu periodu kolebaniq seti.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети:  400..690 В
Номинальная 
мощность:  50..450 квар на 
 одну стойку
Мощность ступени:  12,5.. 75 квар
Частота 
настройки:  189 Гц; прочие 
 частоты – по 
 требованию
Установка:  Внутри помещения
Габариты:  ширина * глубина * 
 высота (мм)
 1200*600*2000 / 450 
 квар
Температурный режим:  Мин. 0°C, Макс. +40°C
 Среднесуточная +35°C 
 Среднегодовая +25°C
Степень защиты:  IP20C
Соответствие 
стандартам: EN 60439-1,IEC 60831
Цвет корпуса:  Светло-серый RAL 7032

Приведенные данные и иллюстрации не являются обязательными. В связи с усовершенствованием 
изделия, мы оставляем за собой право изменять информацию, указанную в настоящем документе, 
без дополнительного уведомления.


