
BLOKIRU`}IE REAKTORY 
FIKSIROWANNOJ MO}NOSTI

1.	Forma	wolny	naprqvniq,	
iskavennaq	5-oj	
garmonikoj	(50+250	Gc)

2.	5-q	garmonika	(250	Gc)

3.	~istaq	sinusoidalxnaq	
forma	wolny	50	Gc

Magistralxnye i raspredelitelxnye seti prednazna-
^eny dlq raboty s sinusoidalxnym naprqveniem i 
tokom postoqnnoj ^astoty. Odnako, su]estwuet nemalo 
nelinejnyh nagruzok takih, kak tiristornye priwody i 
preobrazowateli, kotorye generiru@t w setx garmoni-
^eskie sostawlq@]ie. |to wyzywaet iskaveniq formy 
wolny naprqveniq i toka.

~astota nastrojki rezonansnogo kontura, obrazowannogo 
emkostx@ silowogo kondensatora i induktiwnostx@ 
seti, movet sowpastx s ^astotoj ime@]ejsq garmoniki. 
Esli w seti imeetsq isto^nik garmoni^eskih tokow dlq 
opredelennoj garmoni^eskoj ^astoty, to garmoni^eskie 
toki \toj ^astoty mogut prewy[atx normalxnyj urowenx 
w 20 raz. Wwidu usileniq garmonik, wyzywaemogo 
rezonansom, proishodit iskavenie formy wolny 
naprqveniq i toka, ^to, w swo@ o^eredx, wyzywaet 
dalxnej[ee iskaveniq toka i naprqveniq. Po\tomu 
w sistemah, podwerga@]ihsq wozdejstwi@ garmonik, 
newozmovna korrektirowka коэффициента mo]nosti 
pri pomo]i oby^nyh kondensatorow.
 
W celqh iskl@^eniq wozniknoweniq qwleniq rezonansa, 
opisannogo wy[e, w \lektri^eskih setqh, podwervennyh  
wozdejstwi@ garmonik, neobhodimo posledowatelxno 
soedinitx drosselx i silowoj kondensator. |to stalo 
wozmovnym w razrabotke ustrojstwa, kompensiru@]ego   
reaktiwnu@ mo]nostx bazowoj ̂ astoty, i ne wyzywa@]ego 
pri \tom usileniq garmonik. 
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Nokian Capacitors Ltd.
Kaapelikatu 3, P.O. Box 4 
FI-33331 Tampere, Finland
Тел. +358 3 3883 11, факс +358 3 3883 360
www.nokiancapacitors.ru

FIKSIROWANNAQ KOMPENSACIQ
REAKTIWNOJ MO}NOSTI PRI 
NALI~II GARMONIK W SETQH

Blokiru@]ie reaktory фиксированной mo]nosti is-
polxzu@tsq dlq kompensacii reaktiwnoj mo]nosti w 
indiwidualxnyh ili gruppowyh ustrojstwah standartnoj 
mo]nosti w setqh, podwerga@]ihsq wozdejstwi@ 
garmonik. Ispolxzowanie kondensatorow фиксированной 
mo]nosti s ustanowlennymi drosselqmi preduprevdaet 
wozniknowenie wrednogo qwleniq rezonansa mevdu 
induktiwnostx@ seti i emkostx@ silowogo kondensatora.

W sostaw blokiru@]ego reaktora фиксированной 
mo]nosti whodit drosselx, soedinennyj posledowatelxno 
s blokom silowogo kondensatora. Emkostx kondensatora 
wybiraetsq takim obrazom, ^toby obespe^itx velaemyj 
urowenx kompensacii. Induktiwnostx drosselq wybiraetsq 
takim obrazom, ^toby ^astota nastrojki posledowatelxnoj 
rezonansnoj cepi, obrazuemoj kondensatorom i dros-
selem, byla by nive ^astoty samoj nizkoj garmoniki 
mevdu fazami  seti. Oby^no samaq nizkaq garmoni^eskaq 
^astota, prisutstwu@]aq w sisteme, - \to ^astota 5-oj 
garmoniki (250 Gc).

Nive rezonansnoj ^astoty blokiru@]ego reaktora takoj, 
kak bazowaq ̂ astota (50 Gc), blokiru@]ij reaktor qwlqetsq 
emkostnym, t.e. on generiruet reaktiwnu@ mo]nostx. 
Wy[e rezonansnoj ^astoty blokiru@]ij reaktor 
qwlqetsq induktiwnym i ne movet usiliwatx garmoni^eskie 
^astoty tipowyh garmonik takih, kak 5-ая, 7-ая и 11-ая. 
Blokiru@]ij reaktor фиксированной mo]nosti, krome 
togo, do nekotoroj stepeni udalqet  iz sistemy garmoniki 
bolee nizkogo porqdka.

TEHNI~ESKIE HARAKTERISTIKI

Naprqvenie seti: 400 - 690 W
Номинальное мощность: DFC 0607-серия: 
 ≤ 50 квар
 DFC 0611-серия:
 50…100 квар
 DFC 0612-серия:
 100…150 квар
Rezonansnaq ^astota:  141 ili 189 Gc
 Ostalxnye ^astoty
 po trebowani@
Ustanowka:  Wnutri pome]eniq
Stepenx za]ity:  IP32
Temperaturnyj revim:  0... +40°C
Maks. perenaprqvenie:  1,1hUn post.
Sootwetstwie standartam: EN 60439-1
 M|K 60831-1 i 2
Garmoniki:  Soglasno
 M|K 1000-2-2
Cwet:  Swetlo-seryj
 RAL 7032

Firma ostawlqet za soboj prawo na posledu@]ee wnesenie 
izmenenij w спецификацию.
 

Blokiru@]ie reaktory фиксированной mo]nosti oby-
^no soedineny parallelxno s ustrojstwami ili gruppoj 
ustrojstw, trebu@]ih kompensacii. Takim obrazom, 
kondensator wkl@^aetsq i wykl@^aetsq odnowremenno s 
nagruzkoj, podleva]ej kompensacii. Pri neobhodimosti 
kontaktor i cokolx plawkogo predohranitelq mogut 
bytx ustanowleny wnutri korpusa, esli blokiru@]ij 
reaktor dolven uprawlqtxsq otdelxno. Cokolx plawkogo 
predohranitelq movno zamenitx awtomati^eskim wykl-
@^atelem w litom korpuse.

Kabelxnye wwody raspoloveny po obeim storonam korpusa, 
^to pozwolqet ispolxzowatx udliniteli kabelq. Krome 
togo korpus movno ustanawliwatx na stenke pri pomo]i 
metalli^eskih krepevnyh [in.

Risunok: tip DFC 50/400-50/189-0607

Blok silowogo kondensatora

Blokiru@]ij reaktor

Soediniteli L1,L2 i L3

Zazemlq@]ij prowod

Приведенные данные и иллюстрации не являются 
обязательными. В связи с усовершенствованием 
изделия, мы оставляем за собой право изменять 
информацию, указанную в настоящем документе, без 
дополнительного уведомления.


